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Ziegelwerk OTT Deisendorf GmbH,
88662 Uberlingen

2016

2510 - CPR - 365

EN771-1:2011

LD — Mauerziegel der Kategorie |

247 x 365 x 238 mm

Anwendungsbereich: Mauerziegel flir tragendes und nichttragendes, geschitztes Mauerwerk

GrenzabmaRe in mm Mittelwert Tm L=-10/+5; B=-10/+8; H=-5/+5
© MaRspanne Rm L=10; B=10; H=6

Form und Ausbildung Mauersteingruppe 3 (EN 1996-1-1)

Druckfestigkeit (MW; Formfaktor 7,5 N/mm?

1,0)

Brutto- Mittelwert 580 kg/m?

Trockenrohdichte

Abmalklasse 560- 600 kg/m?

Dm
Netto-Trockenrohdichte 1350 kg/m?
Warmeleitfahigkeit NPD
Frostwiderstand FO
Verbundfestigkeit NPD
Gehalt an aktiven |6slichen Salzen Klasse SO
Brandverhalten Klasse A1
Wasserdampfdurchléssig_;keit b =5/10

Zusatzliche Herstellerangaben:

Ziegelbezeichnung OTT Klimatherm ST
Supra Eckziegel

Druckfestigkeitsklasse |6

Rohdichteklasse 0,60

Warmeleitfahigkeit A 0,08 W/mK (mit LM21)

Zulassige Spannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung_;

Ziegelwerk OTT Deisendorf GmbH - Ziegeleistrae 20 « 88662 Uberlingen
Tel.07551/94 87 9-0 « Fax 0 75 51 / 94 87 9-29 « e-mail: info@ziegelwerk-ott.de * Internet: www.ziegelwerk-ott.de




