Leistungserklarung
B ' Nr. 685-2
QIEG_EL’WERK OoTT

1. Eindeutiger Kenncode des Prototyps
LD- Mauerziegel der Kategorie I, 373x175%x249 mm

2. Artikelnummer des Bauproduktes zur Identifikation gemdfS Artikel 11 Absatz 4
ArtNr.: 685

3. Verwendungszweck des Bauproduktes gemdfs der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikationen
Fiir tragende oder nichttragende Bauteile in geschiitztem Mauerwerk

4. Eingetragener Handelsname/Kontaktanschrift des Herstellers
Ziegelwerk Ott Deisendorf GmbH
ZiegeleistraRe 20
88662 Uberlingen Deisendorf

5. Entfdllt, siehe 4

6. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestdndigkeit des Bauproduktes
gemdfs Anhang V
System 2+

7. Uberwachung des Bauproduktes
Die notifizierte Stelle fiir die Werkseigene Produktionskontrolle Nr. CPR/1794 hat die
Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und eine laufende
Uberwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle
durchgefiihrt und das Zertifikat der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle
ausgestellt

8. Entfillt

9. siehe Anhang

10. Die Leistung des Produktes gemdf Nummer 1 und 2 der erkldrten Leistungen nach
Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung der Leistungserkldrung ist allein der Hersteller

gemdfs Nummer 4. Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:

Bevollmdchtigter: Dipl. Ing. (FH) Kai Rudhof Unterschrift:

Geschdftsfiihrer

Ziegelwerk Ott Deisendorf GmbH — ZiegeleistraRe 20 — 88662 Uberlingen-Deisendorf
Tel.: 07551/94879-0 — Fax.: 07551/94879-29



9. Erkldirte Leistung

Leistungserklarung 685-2

|Wesentliche Merkmale

(Soll) MaRe Lange/Breite/Hbhe
[mm]
GrenzabmafRe Mittelwert [mm]
Tm
Mafspanne
Rm
|Form & Ausbildung
Druckfestigkeit Kategorie

'Mittwelwert

Belastungsrichtung

Ubliche Feuchtedehnung
Verbundfestigkeit [N/mm?]

Gehalt an aktiven 16slichen Salzen
Brandverhalten

Wasseraufnahme [Masse %]
:Wéis;é;diahr}d lrjrrcﬁlésisigrkeit U

\Brutin: :IVIitteIwert [kg/m3]
rAbrmaEkIasse Dm
[kg/m?]

'Form, Ausbildung,
'Male und
'Grenzabmale

'Warmeleitfahigkeit [W/m*K]

|Brutto-
| Trockenrohdichte

Frostwiederstand

| Gefahrliche Substanzen

Leistung

373x175x249

(EN 1996-1-1)

Harmonisierte techn.
Spezifikationen

EN 771-1

L=-10/+8

B=-7/+3
H=-1/+1

=10

B=8
H=1

Nach Bauaufsichtl.
‘Zulassung Z17.1-884

Mauersteingruppe 2

|

>15,0

Senkrecht zur
Lagerfuge

NPD

Tabellierter Wert nach | EN 998-2
Anhang C

Klasse SO

EN 771-1

Klasse Al

NPD

5/10 EN 1745
660 EN 771-1

610-700

Siehe oben

LNB

FO

Nach ZA. 3

Ziegelwerk Ott Deisendorf GmbH — ZiegeleistraRe 20 — 88662 Uberlingen-Deisendorf
Tel.: 07551/04879-0 — Fax.: 07551/94879-29



