Starkregen: Die Qualitat des Wandbaustoffs wird‘immer wichtiger

Wetterfest und sturmerprobt

Unwetter, verbunden mit Starkregen konnen hohe Schéaden verursachen.

ie schweren Unwetter

des letzte Frihsom-
mers, verbunden mit hef-
tigem Starkregen, verur-
sachten in Deutschland
allein Schaden in Hohe
von 1,2 Milliarden Euro.
Noch nie haben Unwetter
* nach Aussagen des Ge-
| samtverbandes der Deut-
® schen Versicherungswirt-
¢ schaft (GDV) innerhalb
kurzer Zeit fur so hohe
Schaden gesorgt. Zum
| Vergleich: Im ganzen Jahr
2015 zahlten die Sach-
versicherer insgesamt
rund zwei Milliarden
Euro. Experten sagen vor-
aus, dass Haufigkeit und
Intensitat von Starkregen
zunehmen werden. Loka-
le Gewitter kbnnen ein-
zelne Landstriche fluten,
nicht selten sind damit
extrem hohe Feuchtebe-

Foto: Lebensraum Ziegel/pixabay
lastungen fur die AufSen-
wande verbunden.
Angehende Bauherren
sollten deshalb neben
der Sorge um einen aus-
reichenden Versiche-
rungsschutz bei Grund-
satzentscheidungen
auch die Qualitat des
Wandbaustoffs starker in
den Blick nehmen. Ro-
bustheit und Standsi-
cherheit sind Eigenschaf- g
ten, mit denen in dieser
Hinsicht vor allem der
klassische Mauerziegel
uberzeugen kann. Ein
Wandbaustoff aus ge-
branntem Ton ist auferst
robust und widersteht Kili-
maeinflissen, ohne sei-
ne Vorteile einzubifen.
Dank des ausgleichen-
den Feuchtemanage-
ments trocknen Ziegel-
wande rasch ab. Wesent-

lich fur die Feuchteun-
empfindlichkeit und das
schnelle Austrocknen
von Aulenwanden ist das
Zusammenspiel von Zie-
gel und Putz. Mehr Infor-
mationen Uber diese und
andere Eigenschaften
von Ziegeln gibt es unter
www.lebensraum-zie-

gel.de. -djd




