ZIEGELWERK OTT Leistungserklarung  Nr. 854-4

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 7. Erklarte Leistung(en) (Fortsetzung)
854-4 - mbgliche Erganzung Kenncode Wesentliche Merkmale Leistung gs;;zz;ﬁ:e techn.
2. Verwendungszweck(e): Druckfestigkeit Mittelwert| = 12,5;15,0 N/mm?
LD-Mauerziegel, Kategorie | (Formfaktor 1,0) | L zur Lagerfuge EN 7711
fiir geschiitzte Wande, Pfeiler, Trennwénde Ubliche Feuchtdehnung NPD
Verbundfestigkeit:
3. Hersteller: Festgel. Wert nach DIN EN 998-2 NPD EN 998-2
Ziegelwerk Ott Deisendorf GmbH Gehalt an I6slichen Salzen Klasse S0
Ziegeleistrale 20 Brandverhalten Euroklasse A1 EN771-1
D-88662 Uberlingen Deisendorf Wasseraufnahme NPD
Wasserdampfdurchlassigk. [Vl 5/10 EN 1745
4. Bevollmachtigter Brutto-Trocken- Mittelwert 730-780 kg/m®
entfallt rohdichte AbmaBkl. |710-7508750-800 kg/m® Dm
EN771-1
5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit: Netto-Trocken- Mittelwert 1510 kg/m?®
System 2+ rohdichte Abmafkl. D2
Warmeleitfahigkeit Ao gyt NPD EN 1745
6. Harmonisierte Norm: Frostwiderstand Kategorie FO
EN 771-1:2011 + A1:2015 Gefahrliche Stoffe NPD EN771-1
Notifizierte Stelle(n):
CERT Baustoffe GmbH (NB 2510)
7. Erklarte Leistung(en)
Harmonisierte techn. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklérten Leistung(en).
Wesentliche Merkmale Leistung Spezifikation Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordung (EU)
(Soll) MaRe L/B/H (mm) 247 | 300 | 238 Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.
Grenz-abmalie Mittelwert Tm L. +5/-10
(mm) B: +3/-5 |H: +5 Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
MaRspanne Rm L: 10
EN 7711
B: 10 H: 6
Ebenheit: NPD
Planparallelitat: NPD Dipl. Ing. (FH) Kai Rudhof
Form und Ausbildung Form c), Abs. 5.3.2 Uberlingen, 01.01.2018 www.ziegelwerk-ott.de
Kennnummer der Leistungserklarung 854-4
Ziegelwerk Ott Deisendorf GmbH
D-88662 Uberlingen Deisendorf, Ziegeleistrale 20
2018
2510-CPR-365
EN 771-1:2011 + A1:2015
LD-Mauerziegel, Kategorie |
Mate (LB/H) 247 x 300 x 238 mm Block 24/30
fir geschitzte Wande, Pfeiler, Trennwande
Grenzabmale (mm) Mittelwert: Klasse Tm
L: +5/-10 B: +3/-5 H: 5
MaRspanne: Klasse Rm Produktionsnummer
L. 10 B: 10 H: 6 087654321
Ebenheit: NPD
Planparalellitat: NPD .
. Zusétzliche Herstellerangaben nach DIN 20000-401,
Form und Ausbildung Form c), Abs. 5.3.2
Produktbezeichnung OTT Kiimatherm plus
Druckfestigkeit (MW) (Formfaktor 1,0) > 12,5150 N/mm? HLz 10;12-0,75-0,80-NF
Brutto-Trockenrohdichte Mittelwert: 730-780 kg/m? .
Druck 10;12
Abmalklasse 710-750&750-800  kg/m* Dm ’
Netto-Trockenrohdichte Mittelwert: 1510 kg/m?®
AbmaRklasse D2 ronae 0’75-0‘80
Warmeleitfahigkeit Aso aryunit NPD Netto-Trockenrohdichte MW 1510 kg/m?
Frostwiderstand Kategorie FO Abmalklasse D2
Verbundfestigkeit: NPD Warmeleitfahigkeit A W/mK O 1 2
Festgelegter Wert nach DIN EN 998-2 (Bemessungswert) (DM) ’
Gehalt an aktiven I6sl. Salzen Klasse SO
Stiick pro Palette 60
Brandverhalten Euroklasse A1l
Wasseraufnahme NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit " 5/10
Ubliche Feuchtedehnung NPD
Geféhrliche Stoffe NPD




